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J-профиль

Панель

Стартовый угол

МОНТАЖ

Монтаж фасадных панелей

Монтаж углов

 ■ Цокольные панели EDEL предназначены только 
для монтажа на цокольную часть здания. Запре-
щается использовать цокольные панели EDEL на 
фасаде.

 ■ Монтаж фасадных панелей производится строго 
слева направо и снизу вверх (Рис. 6).

 ■ Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину 
первой и последней панели ряда, измерьте 
длину фасада. Обрежьте левую часть панели 
под прямым углом, получив панель необходимого 
размера.

 ■ Установите нижнюю часть панели на стартовый 
профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых 
отверстиях, руководствуясь рекомендациями 
(Рис. 2). Следующая панель устанавливается 
на стартовый профиль аналогично первой и 
заводится в первую панель до касания с термо-
компенсаторами.

 ■ Закрепите вторую панель на обрешетке, руковод-

ствуясь рекомендациями (Рис. 3). Последующие 
панели устанавливаются аналогично.

 ■ Обрежьте последнюю панель до необходимого 
для завершения ряда размера, закрепите само-
резами верхнюю часть последней панели.

 ■ После завершения монтажа первого ряда пере-
ходите ко второму ряду панелей. Монтаж второго 
ряда происходит по аналогии с первым.

 ■ Для удобства монтажа рассчитывайте заранее 
длину крайней панели. Она не должна быть 
менее 20 см.

 ■ При монтаже последнего ряда верхнюю часть 
панелей достаточно вставить в фасадный J-про-
филь и закрепить панели в вертикально располо-
женные гвоздевые отверстия (Рис. 6).

 ■ Важно помнить, что в коллекции BERG и 
FLEMISH смещение рядов производится с сохра-
нением рисунка кирпичной кладки.

 ■ Установите углы на стартовые угловые профили 
(Рис. 6) и зафиксируйте их в верхней части двумя 
саморезами длиной не менее 50 мм. Следите, 
чтобы угол закрывал не менее 15 мм фасадной 
панели и до внутреннего ребра угла оставалось 
не менее 12 мм.

 ■ Углы необходимо устанавливать последова-
тельно после завершения монтажа каждого ряда.
(рис.7)

Рис. 6

Рис. 7Угол
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АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Угол BERG

Угол FELS

Аксессуары Dӧcke позволяют придать фасаду 
дома законченный внешний облик и дополни-
тельный шарм. Наружные углы производятся 
в цветах и текстурах в соответствии с ассорти-
ментом основных панелей.

Околооконный 
профиль 89 мм / 30 мм

J-профиль 30 мм

Стартовый угол

Наличник
89 мм / 30 мм

Стартовый металлический 
профиль

Угловая накладка
для бордюра

Внешний угол
75 мм / 30 мм

Базовая планка

Фасадный
внутренний угол

Бордюр 
универсальный

Угол BURG

Угол SLATE

Угол EDEL

Угол KLINKER

Угол STERN

Угол FLEMISH

Угол STEIN

Главное правило монтажа:
1 поверхность = 1 партия

Если у вас остались вопросы по монтажу 
фасадных панелей Docke, посмотрите видео-

инструкцию на сайте

Задайте вопрос техническому специалисту по 
единому многоканальному телефону. Звонок 

по России бесплатный.

Система менеджмента качества компании «Дёке Экстружн» сертифицирована по системе ISO 9001. 16.03.21

Скачать инструкцию
в электронном виде

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 30 ММ

ВНЕШНИЕ УГЛЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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